
3. 방수시트 부착형 앵커의 구성과 시공순서

1) 방수시트부착형앵커의구성

2) 방수시트부착형앵커의시공순서

①천공: 천공직경 1 4 m m×11cm , 25mm×3 c m

②주입: 천공된구멍을공기로불어내청소하고주입재를주입한다.

③앵커볼트: Anchor Bolt를삽입한다.

④양생: 주입재의종류와기온에따라2 0분에서1일간진동없이양생

⑤방수시트부착형앵커결합

⑥E C B시트융착

⑦진공 T e s t실시

⑧철근배근

4. 방수시트 부착형 앵커의 특징

1) 터널방수시트의종류에따라방수시트부착형앵커의제작이이루어

짐으로방수시트와방수시트부착형앵커의호환이완벽하다.

2) 방수시트부착형앵커는100% 전수방수검사를실시하기때문에불량

율이거의없다.

3) 철근배근의현장상황에따라방수시트부착형앵커의설치위치를자

유자재로선택할수있다.

4) 방수시트부착형앵커를설치한후방수시험을진공T e s t e r로간편하

게검사할수있다.

5) 콘크리트타설시밀실시공이가능하다.

6) 터널여굴부위에철근피복확보가쉽다.

5. 방수시트 부착형 앵커의 시공시 주의사항

1) Anchor Bolt 인발T e s t

Anchor Bolt는원칙적으로어떤것을써도무방하나

주입재의삽입방법이나Anchor Bolt의정착길이그리

고 S h o t c r e t e의 강도에따라 인발력의차이가일정하

지 못하다. 따라서주입재의검토와인발 T E S T를 실

시하여주입재와정착길이, 양생시간을결정하는것이

필요하다.

2) Anchor Bolt의설치

Anchor Bolt를위한천공은방수시트부착형앵커의

외형상의특성때문에천공의직경을두가지로하여실

시하여야한다. 이때두번째천공은Joint Nut의삽입

이 충분히이루어지도록천공해야하며, 천공깊이가충

분하지못할경우에는콘크리트타설중P l a n g e와원판

형 방수시트의경계면에인장력이발생, 방수성에문제

가 발생할 수 있다. 따라서 두번째 천공시 P l a n g e가

S h o t c r e t e면에밀착할수있도록천공하여야한다.

3) Anchor Bolt의간격

Anchor Bolt의간격은인발Test 결과에따라철근

의무게, 철근의처짐등을고려하여결정하여야한다.

이 때 안전율은S h o t c r e t e의 특성상일반콘크리트보

다강도가불균일함으로5 이상을주어야한다.

4) Anchor Bolt의양생

주입재의경화는주입재의종류와기온에따라다르므

로, 특성을잘검토하여충분한양생기간을줘야한다.

5) 방수시트와방수시트부착형앵커의결합

방수시트의종류에따라접착, 융착등의방법을이

용할 수 있으며, 100% 전수방수T e s t를 실시하여완

벽한방수시험을확인해야한다.

1. 개 요

일반적으로 터널방수는 대부분 방수시트를 사용토

록 되어 있으며, 지하철의터널식 정거장이나유치선

또는3 - 4차선의도로터널과같은대단면터널과단면

이변화하는마감벽부분은대부분철근배근콘크리트

로되어있다.  

따라서 철근의 처짐이나 안전을 위하여 철근매달

기가필수불가피하며, 이를위해서는철근의하중을

지탱할수 있는지지점확보와방수시트의방수기능

유지를완벽하게실현할수 있는공법의개발이필요

하다.

2. 대단면 터널의 철근배근 공법종류 비교

대단면터널의철근배근공법으로기존에알려진공

법과신공법인방수시트부착형앵커공법을비교한것

은[표1 ]과같다.
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[표1] 대단면터널의철근배근공법비교

순서도

순서

단점

장점

처짐

①Steel Rib 기초

시공

②Steel Rib 가공

제작

③Steel Rib 조립

④배력철근조립

( S / R와 용접)

⑤주철근 조립

⑥라이닝 폼 이동

⑦콘크리트타설

(S/R 사장)

①철골팀, 철근팀,

방수팀등 공정이

복잡하고간섭됨

②철골하부의콘크

리트타설시밀실

시공이불가능함

③ S / R가사장되므

로고가임

④ S / R의가공및

조립어려움

⑤별도의 S / R설치

를위한장비필요

⑥용접 작업시방수

시트의손상및

화재위험이있음

⑦여굴부위의철근

배근시피복확

보가곤란함

⑧ S / R조립을위한

기초필요

①용접작업을볼팅

으로대체할경우

방수시트의손상

이없음

6.2 cm

①가설Steel Rib

기초시공및가공

제작

②Steel Rib 조립

③Beam 연결및

Beam 거치

④주철근조립

⑤배력철근조립

⑥라이닝폼이동

⑦콘크리트타설

①─좌동

②─좌동

③B e a m이사장되

므로고가임.

④─좌동

⑤─좌동

⑥─좌동

⑦─좌동

⑧─좌동

①용접작업을볼팅

으로대체할경우

방수시트의손상

이없음

7.4 cm

①천공

②앵커볼트설치

③방수시트부착

형앵커조립

④융착

⑤주철근조립

⑥배력철근조립

⑦라이닝폼이동

⑧콘크리트타설

①방수시트에구멍

을뚫어야함. (진

공테스트로완

전방수가능)

①공정이간단, 

시공이쉬움

②콘크리트타설시

밀실시공이타공

법에비하여쉬움

③저가임

④여굴부위의철

근배근시피복

확보가쉬움

⑤용접작업이필

요없어화재의

위험이없음

-

* 처짐검토조건사용강재 Steel Rib ; H-300x300x10x15, 
종방향Beam ; H-100x100x6x8, 철근하중; 0,11 ton/m2
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