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1. 하이셈공법

하이셈( H Y C E M )은 Highly Effective HYbrid

Wastewater Treatment System with CEramic

M e d i a로써상향류식Hybrid 형태이며, 다공성세라믹

담체를충전하여안정적인처리효율을유지하고있고,

Sludge Bed, Sludge Blanket, 부유S l u d g e로 하여금

넓은유기물분해영역을갖고있다.

2. 개발 및 적용 연혁

3. 하이셈공법 공정

축산폐수정화처리기술의주요항목은부유물질제

거인 전처리, 고농도의 유기물과 질소제거인 주처리

및 난분해성유기화합물제거인후처리로나눌 수 있

다. 전처리단계에서는축산농가에서S c r a p e r로분리

되지 않은 분(부유물질)과뇨(유기물)를분리하는기

술로현재는원심분리기를많이사용하고있고부유물

질제거능력이우수하다.

주처리단계에서는고농도유기물과질소제거기술

로 H Y C E M - A N은 폐수가유입되는혐기성소화조와

질산화폭기조에서질산화된반송수와혼합하는무산

소조가일체형으로되어있어유기물과질소제거가탁

월하며동시에메탄가스를회수하여재활용하고있다.

축산폐수는고농도이기때문에고도처리효율이높

은 S B R조에서유기물과질소.인을제거를한다. 후처

리단계에서는사료와소독약에함유되어문제화되고

있는오염물중에서생물학적으로처리하기어려운난

분해성유기물을제거하는기술로는화학처리, 오존접

촉및여과시설중에서선정배치하였다.

4. 결론

이와같이 쌍용H Y C E M공법은단독처리, 하수연

계처리 및 액비화/퇴비화등 현장에 조건에 맞도록

축산폐수처리 분야에서 매우 유용하게 적용 될 수

있으며시스템구성에서주요특징을살펴보면다음

과같다. 

첫 째, 혐기조와 무산소조가일체형(직립형)으로 구성되어 있어서 소

요부지를최소화할수있다.

둘 째, 미생물부착력이 우수한 다공성 세라믹 담체를 채택으로 폐수

의종류, 유량및농도변화에안정적으로처리할수있다.

셋 째, 메탄이함유된소화가스를회수하여유입폐수의미생물성장에

좋은조건으로가온시키므로에너지비용을절감할수있다.

넷 째, 고농도 유기질소제거에 있어서 외부 탄소원이 불필요하므로

운영비를절약할수있다.

다섯째, 적절한후처리시설구성으로난분해성COD, 인및색도제거에

탁월하다.

여섯째, 처리정책(방침)에따라시스템을구성하여단독처리, 연계처리

및재활용처리를유연하게적용할수있다.
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건설기술·쌍용

하이셈( H Y C E M )공법은 단독처리, 하수연계처리 및 퇴비화 등

현장조건에 맞도록 축산폐수처리분야에서매우유용하게 처리

될수있다. 쌍용건설은지속적인연구개발활동을통해개발기술

의 성능 및 경제성 제고는 물론 폐ㆍ하수 고도처리기술인

KSDeN 과정을포함한신기술개발을통해수질환경분야에서선

도적인위치를구축하고자노력하고있다.

[그림1 ]

[표1 ]

박람회성격> > >

국제환경기술전( E N V E X )은 지난 2 0여년동안 국내 환경

산업발전의토대를마련하기위해선진환경기술의국내도

입은물론국내우수기술의해외진출을다각적으로도모하

는데크게기여한국내의대표적인환경전시회이다.

전시회의출품물현황을보면수질·대기·폐기물·소음·

진동·음식물쓰레기 처리기기및 제품, 재활용상품등환

경사업의전부분이망라돼있다. 

1. 전시 회: 제2 4회국제환경기술전⌜The 24th International Exhibition

on Environmental Technologies (ENVEX 2002)⌟

2. 전시일정: 2002. 6. 22(토)~6. 25(화) (4일간)

3. 장 소: 코엑스(COEX) 태평양홀1, 2, 3, 4홀

4. 규 모: 1 4개국, 262업체( 5 4 6부스), 31,055명참관
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다공성유리담체및세라믹담체기술개발완료

청아냉동식품폐수( 1 0 0톤/일) 현장적용

쓰레기침출수Semi Industrial Scale Model개발성공

축산폐수Semi Industrial Scale Model 개발성공

건설교통부신기술지정( 1 6 5호) : ⌜다공성 세라믹담체

또는유리담체를이용한고효율혐기성소화공법⌟

계룡대쓰레기매립장침출수처리장( 5 0톤/일) 적용

축산폐수Field Test 성공(충남공주시이인면)

공주시축산폐수공공처리장현장적용

처리규모: 250톤/일(단독방류)

홍성군축산폐수공공처리장현장준공

처리규모: 250톤/일(단독방류)

북제주군축산폐수공공처리장에설계완료

처리규모: 100톤/일(단독방류)

비 고개발및적용내용

전처리

후처리
화학처리 S B R

질산화폭기조
반송

H Y C E M - A N

HYCEM 탈질시설


