
1. 개 요

>>>>

교통량의증가와터널굴착기술의발달로터널연장이

2 k m가 넘는장대터널의시공이증가되고있는상황이

다. 이에따라, 터널길이가장대화될수록터널내부오염

공기를효과적으로희석또는제거하기위한터널환기설

비의역할이중요해진다. 최근에는전기집진기를이용한

환기방식을이용하는추세이지만, 터널용전기집진설비

에관련하여국내기술의미비로인해선진국(일본·노

르웨이)에서전량수입하여설치하는실정으로, 터널용

전기집진설비의이해와국내개발이요구되고있다.

2. 기술내용

집진설비는집진기·고압발생반, 수처리설비·세정

및 건조설비·축류송풍기 등 여러 설비들의 복합체로

구성되며기기상호간의유기적조합제어가필요하다.

또 집진실이터널내에위치한지리적특성상관리자의

출입이불편하여중앙관제실에서의설비감시가매우중

요하다. 한편, 집진제어설비알고리즘들을국내에서개

발, 제어설비의융통성증대및중앙감시기능을강화하

여유지관리가용이하게하였다. 또한집진폐수를처리

하는수처리설비중 핵심기술인가압여과기엘리먼트

를S U S로제작하여엘리먼트의수명을연장하였다.

3. 적용효과

>>>>

집진제어설비와환기제어(중앙감시)설비의유기적

인터페이스로, 집진제어의전반적기능을개선하여이

상 발생시신속한대응뿐아니라집진설비현장 가동

에 따른문제점을등을효율적으로개선할수 있었고,

약6억여원의원가절감을할수있었다.
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터널용 전기집진기 터널환기 방식

건설기술·쌍용

집진갱환기설비흐름도

집진갱집진기

기존집진설비(일본)

5 , 6 5 0 , 0 0만원

개선집진설비

6 , 2 9 0 , 0 0만원

원가절감액

6 4 0 , 0 0만원

원가절감금액

1. 개 요

>>>>

저장용탱크의바닥판을설치함에있어서용접후

발생되는수축량등을고려하여바닥판배열시철판

간약 3 0㎜의겹침(Over Lap)을주어용접하도록되

어 있다. 일반적으로말굽형쐐기(Horse Shoe)와 같

은고정, 안내용기구(Jig) 등을바닥판에가용접하여

시공한다. 그러나가용접후떼어낸부위의손상여부

에 따라모재를육성용접및 사상( G r i n d i n g )을 해야

하는문제점이있어개선이요구되었다.

2. 기술내용

3. 적용효과

>>>>

바닥판 설치를 위한 말굽형쐐기의 가용접이 불필

요하므로 용접봉의 부착력이나 지나친 사상 등으로

부터모재손상을보호하고방청도료의손상을방지

함으로써부식을최소화할수있다.

또한 기존 방법으로 8 8톤/일( 8일)이 소요되나 개

선방법은 1 7 9 . 2 5톤/일( 4일)로 공기단축과 7 0 0만원

의원감절감효과를볼수있었다.
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바닥판 설치 개선방법

기존기술 개선기술

·기존철판위에 3 0㎜ Marking 선

이 필요없이 특별 제작된 J I G를

얹혀놓는다.

·JIG 위에철판을 3 0㎜ 겹쳐 설치

한다.

·지렛대를이용하여J I G를제거한다.

·철판과 철판의 고정을 위해 단속

용접한다.

·위사항을반복한다.

※설치중바닥판의손상부위가없음

기술내용비교

· 기존철판위에 3 0㎜ Marking 선

을긋는다.

· 선위에말굽형쐐기기를세워가용

접한다.

· 새로운철판을3 0㎜겹쳐설치한다.

· 철판과 철판의 고정을 위해 단속

용접한다.

· 다음철판의설치를위해말굽형쐐

기를철거한다.

· 위사항을반복한다.

※바닥판 설치 완료후 말굽형쐐기

철거자리를육성및사상으로원상

복구해야한다.

현장개요- 1

현장개요- 2

환기설비Main 감시및제어화면
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